SISTEMA DE CONTROL
DE ACCESO CON
CONTROL TERMICO

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha agudizado el
desarrollo y puesta en marcha de sistemas tecnoldgicos, cuando
acabe el confinamiento, que permitan mantener las normas de

proteccion para evitar contagios y que el virus vuelva a propagarse.

La pantalla de reconocimiento facial ATCV-501970, comercializada
por Altatech, es un sistema inteligente para control de acceso y de
proteccion, ya que ademas de visualizar y saber quién entray sale y
conocer el perfil de visitas, permite escanear la temperatura de una

personay su imagen térmica.
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Gracias a esta pantalla inteligente de deteccion de
parametros personales es posible mantener
espacios seguros y controlados para la proteccion
frente a pandemias como la del Covid-19, una
solucion para el futuro de los eventos e instalaciones
fijas, y su aplicacion en empresas, hospitales,
estaciones de tren, terminales de aeropuertos, -
hoteles, centros comerciales, etc.

La pantalla de reconocimiento facial con sistema de
control inteligente SysconFace facilita la deteccion
de temperatura corporal por imagen térmica
infrarroja, con un error de medicion de +0.3°C, a
una distancia de medicion de temperatura
de 0,7 ~ 1 metro.

A ello se anade la deteccion automatica de la
temperatura corporal sin contacto, escaneando el
rostro humano (uso de mascarilla) y toma de
temperatura humana infrarroja de alta precision.

En caso de alta temperatura (superior a 37, 3°), el
dispositivo emite una alarma automaticamente.
El algoritmo de identificacion humano es un sistema
de software desarrollado para la «integracion de la
identificacion de cada persona, para la verificacion
de las personas, que se ejecuta con un sencillo
sistema Android y permite vincular una informacion
a una persong, a la cual se identifica mediante un
complejo sistema de reconocimiento facial en
tiempo real.
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MULTIPLES CONEXIONES MULTIPLE
SOLUCIONES

Puede funcionar Standalone, vale decir sin la
necesidad de una red, y realizar la extraccion
de datos a través de un pendrive, a se puede
conectar a una red LAN lo que permite realizar
descarga y control de datos a traves de un
software incluido con el equipo.

DASHBOARD DE VISUALIZACION Y
MONITOREO

Proporciona una descripcion general de la
cantidad de dispositivos y el estado en lineg;
estadisticas sobre el.

Escaneo facial (escaneo facial total, escaneo
facial del empleado, escaneo facial del
visitante, escaneo facial extrafo); pase de
hoy y monitoreo en tiempo real (empleados,
visitantes, listas negras y temperatura
corporal); y proporciona rapido Acceso para
ver detalles. Lleve un control de las pasadas
de las personas controladas, ademas permite
exportar e importar lista de usuarios.




Segun las caracteristicas tecnicas de sistema
de barreras de control de acceso, este equipo
se puede anadir a dicho sistema lo que permite
que las barreras se abran si es que la
temperatura es la adecuada o si el usuario esta
usando mascarillas.

Camera

Panel

Properties

Infrared thermal
Imaging module

Infrared thermal
imaging module

Infrared thermal
imaging module

Function

Input output

Structure

ion mathod

tection and tracking




(=2
1
!
|

DESCUBRE MAS EN:
WWW.ALTATECH.CL

Y €Y et




